Verteiler VTD 3 aP
Verteiler VTD 4 aP
Verteiler VTD 5 aP

Anwendung / Wirkungsweise

Verteiler in drei verschiedenen Gehauseaus-
fuhrungen und verschiedenen Kontaktierungs-
maoglichkeiten ermdglichen eine einfache,
schnelle und sichere Montage und sparen Zeit
bei der Inspektion und Wartung.

Als Optionen koénnen die Verteiler mit
Metallschlauch als KabelUbergang und / oder
intergrierten Buzzer geliefert werden.

Die Gehause sind in den Farben wei3 und braun
verfugbar.
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Sicherheits-und Kommunikationstechnik

® Verteiler VTD fur Einbruchmelde-
anlagen der VdS-Klasse C

® Verteiler in verschiedenen
Kunststoffgehausevarianten fur
Aufputzmontage

® \Verteiler mit Lot/Lo6t-,Schraubklemm-
und LSA- AnschluBtechnik
von 4 DA bis 28 DA

® Optionen: Kabelubergang mit
Metallschlauch, Buzzer

Distributor VTD 3 aP
Distributor VTD 4 aP
Distributor VTD 5 aP

Application / Mode of operation

Distributors with three different housing
versions and different possibilities of
contacting make possible a simple, quick and
safe installation and save time at the
inspection and maintenance.

As option the distributors can be delivered
with metal pipe as flexible linking cable
and / or integrated buzzer.

The cases are available in white and brown.



Technische Daten / Technical data

Typ VTD 4 | VTD 3 VTD 5
max. Schaltspannung 30V DC

max. Schaltstrom 100 mA

Deckelschalter vorhanden

Anzahl Doppeladern 4 DA 8 DA, 14 DA 16 DA, 28 DA
Anzahl Leiterplatten 1 2

Klemmenart

Lot/Lot, Schraubklemme, LSA+

Zusatzoptionen

Kabeltbergang KU

Kabeltbergang KU, Buzzer

Abmessungen 75 x 35 x 22 mm 114 x 50 x 25 mm 114 x 114 x 25 mm
Temperaturbereich -10°C ... +55°C
Schutzart IP 30

Umweltklasse

Gehausefarbe weiB (RAL 9010) oder braun (RAL 8016)
VdS-Klasse C
VdS-Nummer G102 017 | G 102016 \ G 102018
Bestellbezeichnungen Standardlieferprogramm
Bezeichnung Beschreibung
VTD3 8 DA LL # Verteiler VID3 mit 8 Doppeladern und L6t/L6t AnschluB
VTD3 8 DA SK # Verteiler VID3 mit 8 Doppeladern und SchraubanschluB (Drahtschutz)
VTD3 8 DA SK1 # Verteiler VID3 mit 8 Doppeladern und SchraubanschluB (Liftsystem)
VTD3 8 DA LSA # Verteiler VID3 mit 8 Doppeladern und LSA+ Anschlu3
VTD3 14 DA LL # * Verteiler VID3 mit 14 Doppeladern und Lot/Lot AnschluB3
VTD3 14 DA SK # * Verteiler VID3 mit 14 Doppeladern und SchraubanschluB3 (Drahtschutz)
VTD3 14 DA SK1 # * Verteiler VTD3 mit 14 Doppeladern und Schraubanschluf3 (Liftsystem)
VTD3 14 DA LSA # * Verteiler VTD3 mit 14 Doppeladern und LSA+ Anschlu3
VTD4 4 DA LL # Verteiler VID4 mit 4 Doppeladern und L6t/L6t AnschluB
VTD4 4 DA SK # Verteiler VID4 mit 4 Doppeladern und SchraubanschluB (Drahtschutz)
VTD4 4 DA LSA # Verteiler VTD4 mit 4 Doppeladern und SchraubanschluB (Liftsystem)
VTD5 16DA LL # Verteiler VID5 mit 16 Doppeladern und Lot/Lot AnschluB3
VTD5 16DA SK # Verteiler VID5 mit 16 Doppeladern und SchraubanschluB3 (Drahtschutz)
VTD5 16DA SK1 # Verteiler VID5 mit 16 Doppeladern und Schraubanschlu3 (Liftsystem)
VTD5 16DA LSA # Verteiler VID5 mit 16 Doppeladern und LSA+ AnschluB3
VTD5 28DA LL # * Verteiler VID5 mit 28 Doppeladern und Lot/Lot AnschluB3
VTD5 28DA SK # * Verteiler VID5 mit 28 Doppeladern und SchraubanschluB3 (Drahtschutz)
VTD5 28DA SK1 # * Verteiler VID5 mit 28 Doppeladern und Schraubanschlu3 (Liftsystem)
VTD5 28DA LSA # * Verteiler VID5 mit 28 Doppeladern und LSA+ AnschluB3
* kein Rangierverteiler # Optionen:
Gehausefarbe | Kabellbergang Buzzer
b -braun KD i
Abbildungen und Werte gelten nur bedingt als Unterlagen fur Bestellungen. Rechtsverbindlich ist jeweils die c €
Auftragsbestatigung. Fur die Montage gelten die vorhandenen Montageanleitungen. Anderungen vorbehalten!
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